
TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 90.121.632 10-l-Kanister

•  hochwirksamer Grundreiniger zur Entfernung mehrschichtiger 
Polymere und Wachse

•  für alle alkalibeständigen Beläge wie PVC und Stein
•  nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Asphalt, Marmor, 

 unversiegelte Parkett-, Holzböden und textile Beläge
•  gute Benetzung und Emulgiervermögen
•  beseitigt mühelos festhaftenden Schmutz, Fett- und Ölrück-

stände
•  automatengeeignet

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Boden-

belagsarten wie PVC, Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten sowie Industriebeläge. 
Siehe Tabelle Anwendungsempfehlung.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Je nach Art, Alter und Stärke des abzulösenden Pflegefilms und des Verschmutzungsgrades, 
Agil 1:3 bis 1:6 mit kaltem Wasser verdünnen. Die Reinigerlösung auf dem Boden verteilen,  
10–15 min einwirken lassen, mit geeigneten Pads schrubben. Schmutzflotte aufnehmen und 
mehrmals mit klarem Wasser gründlich nachspülen bis der Boden nachweislich neutralisiert ist.
Produktspritzer auf alkaliempfindlichen Oberflächen sofort mit feuchtem Tuch entfernen. 
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden. 

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  farblose Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  nach Eukalyptus
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  14

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  nichtionische Tenside, Phosphate
Enthält:  .................................................  Duftstoffe
Giscode:  ................................................  GG 90
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: 

TRANSPORT: UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: KALIUMHYDROXIDLÖSUNG / Klasse: 8 / 
Verpackungsgruppe: II / ADR.

GRUNDREINIGER ALKALISCH

AGIL

Enthält Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/duschen. P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P310: Sofort GIFTINFORMATI-
ONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com


