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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Schaumarmer Aktivreiniger auf Seifenbasis

Hypona

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode

Hypona ist ein hochaktiver Reiniger bestehend aus einer speziellen Kombination natürlicher 
Seifen und nichtionischer Tenside. Die enthaltenen Seifen, auf Basis nachwachsender Rohstoffe, 
erzeugen einen seidenmatten, antistatisch wirkenden Pflegefilm, der auspoliert werden kann. 
Der Pflegefilm ist trittsicher und reduziert die Wiederanschmutzung. Auch ableitfähige Belags-
arten können mit Hypona gepflegt werden. Die schaumarme Einstellung ermöglicht die 
problemlose Verarbeitung in allen Scheuersaugautomaten. Ausgeblichene Belagsarten, wie 
PVC oder Terrazzo, werden durch Pflege mit Hypona aufgefrischt und erhalten ihren ursprüng-
lichen Farbeindruck zurück.

 
Einsatz auf: PVC, nicht poliertem Kunst- und Naturstein (raue und poröse Oberflächen), 
Gummi, Polyolefin, unglasierten Fliesen, Estrich, Epoxidharz, unversiegeltem Holz, geölten 
Holzböden.

Unterhaltsreinigung im einstufigen Wischverfahren  durchführen. Bei stärkerer Verschmutzung 
Dosierung entsprechend höher wählen und nach kurzer Einwirkzeit nachwischen, um den 
Schmutz aufzunehmen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen! Der trockene Film kann mit Ein-
scheibenmaschine oder High Speed-Maschine poliert und verdichtet werden. Bei Einsatz auf 
unversiegeltem Holz unbedingt nur nebelfeucht wischen. 

Unterhaltsreinigung: 200 ml auf 8 l Wasser. Automatenreinigung: 100 ml auf 10 l Wasser.

15 - 30% Seife, 5 - 15% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Limonene, Citral.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): 
keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.
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Unterhaltsreinigung:
Verdünnung von 
1:40

200 ml

8L

Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

10 l PE-Kanister 1357 - 60

Automatenreinigung:
Verdünnung von 
1:100

100 ml

10L

Manuelle Verarbeitung 
im einstufigen Wisch-
verfahren

Maschinelle Verarbeitung
mittels Automaten

High Speed
High Speed polierbar


