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ProMop®-CLEAN .. O
Konzentrat zum speziellen Einsatz im ~ ._'x_
ProMop®-System | = Y

Eigenschaften riid 7
ProMop®-CLEAN ist ein speziell fiir den Einsatz im ProMop®-Premium-System entwickeltes Reinigurfg's- = -
konzentrat zum Waschen sowie zur gebrauchsfertigen Préparation von textilen Moppbeziigen und yre - ;
Wischtiichern mit Reinigungslosung. ProMop®-CLEAN ist zur automatischen Dosierung im ProMop®-  ~ =~ Al
Waschprozess mit den Komponenten ARENAS®-excellent und/oder ARENAS®-oxydes sowie im [t = "
ProMop®-Préparationsprozess in Kombination mit den Desinfektionskomponenten ProMop®-DES-K oder - 4 .

ProMop®-DES-AF-K vorgesehen. Die im ProMop®-Premium-System préparierten Reinigungstextilien erzierle‘n o y At . ‘?-. , ﬂ f ’

&

auf den zu reinigenden Flachen im einstufigen Wischverfahren eine optimale Reinigungswirkung und eine & . = WS p L1
schlieren- und streifenfreie Optik. x g = AR R J
|
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Produktzusammensetzung (acn 64s/2004/ec) b rarB s L - ' i
Nichtionische Tenside 5 — 15 %, wasserldsliche Losungsmittel, Dispergiermittel, optische Aqf?lelle;r{. § :"- | .
Farbstoffe, Duftstoffe (Amyl Cinnamal), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone). A%

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8 pH-Wert (Gebrauchsldsung): ca. 7,5 o N

'’
o
Anwendungsbereich _ » ¢
Waschen von Moppbeziigen und Wischtiichern sowie deren gebrauchsfertige Praparation mit ¥ 9 ™ .. '
Reinigungsldsung zum Einsatz im einstufigen Wischverfahren auf wasserfesten und/oder beschichteten, ' '
dichten Bodenbeldgen sowie Inventaroberflachen.

Anwendung

Den Kanister ProMop®-CLEAN an den Pumpenanschluss fiir

das Waschmittel bzw. das Praparationsprodukt anschlieBen.

Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung
des Waschautomaten.

Dosierempfehlung: Wolle, Seide, Buntwasche, | Buntwésche, WeiBwasche,
WeiBwésche, Reinigungstextilien Reinigungstextilien, alle
Reinigungstextilien bleichbaren Textilien :;:'_
ProMop®-CLEAN ARENAS®-excellent ARENAS“-oxydes'_ i
Hartebereich 1 1,0%-12% 0,3%-0,5% 0,2 % (2 ml/1L Wasser)
(< 1,5 mmol/L) Vi
Hartebereich 2 1,0%-13% 0,4%-0,6% 0,2 % (2 mi/1 L-Wasser)

(1,5 —2,5 mmol/L) b PI'O M 0 ®
-
Hartebereich 3 1,0%-15% 05%-0,8% 0,2% (2 ml/1L Wasser) p

(> 2,5 mmol/L)

Verbrauch pro kg Wasche

Der Chemieverbrauch ist abhéngig von der verwendeten WaschmaschinengroBe.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
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