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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Sprühextraktionsreiniger für Teppichbeläge

Fintex

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Hinweis:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode

Fintex ist ein materialschonender Sprühextraktionsreiniger mit sehr guter Reinigungsleistung. 
Auch fettartige Verunreinigungen aus Haushalt und Industrie werden fasertief beseitigt. Fintex 
hinterlässt nach dem Trocknen keinen klebrigen Rückstand. Die Wiederanschmutzung wird 
verzögert und Flecken lassen sich leichter entfernen. Mit angenehmer Beduftung. Fintex ist 
auch zur Anwendung mittels Garnpad Methode geeignet. 

 
Für alle farb- und wasserbeständigen textilen Bodenbeläge.

Zur Sprühextraktion wird die Reinigungslösung in den Tank des Sprühextraktionsgerätes (im 
Schmutzlaugentank FALA-Antischaum zusetzen) gegeben. Anschließend wird mit dem Gerät 
im Sprühextraktionsverfahren der Teppichboden gereinigt. Bei Bedarf vor dem Trockenvorgang 
die Fasern aufrichten. Ist der Teppichboden durchgetrocknet, können eventuelle Reste mit einem 
Bürstensauger abgesaugt werden. Garnpadmethode: Reinigungslösung nebelfeucht auf die 
Padoberfläche sprühen. Dann mit Garnpad mittels Maschine Teppichboden reinigen. Vor dem 
Trocknen die Fasern aufrichten. Komplett antrocknen lassen. 

200 bis 400 ml auf 10 l Wasser (Verdünnung 1:25 bis 1:50).

Vor Anwendung Farbechtheit und Wasserbeständigkeit des Teppichbodens sicherstellen. 
Vorsicht bei Teppichböden mit Juterücken oder anderen saugfähigen Materialien sowie bei 
nicht farbechten Teppichen. Vor der Sprühextraktion mit Staub- oder Bürstensauger losen 
Schmutz entfernen sowie Detachur einzelner Flecken vornehmen. Fußbodenheizung aus-
schalten. Teppich nicht zu feucht bearbeiten! Für gute Lüftung beim Trocknen sorgen.

<5% anionische Tenside, Methylisothiazolinone, Chlormethylisothiazolinone, Duftstoffe. 
Weitere Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): 
Keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.
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Grundreinigung:
Verdünnung von 
1:25 - 1:50

200 -
400 ml

10L

Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

10 l PE-Kanister 9390 - 60

Verarbeitung mit dem 
Sprühextraktionsgerät


