
Technisches Datenblatt

Scheibenfrostschutz -30°C 

Anwendungsbereich
• Robbyrob Scheibenreiniger -30°C  ist ein gebrauchsfertiger Scheibenreiniger für die Scheibenwaschanlage.

Eigenschaften

• ist als Zusatz für die Scheibenwaschanlage geeignet und sorgt für eine gründliche und streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe,

    entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände

• verhindert das Einfrieren der kompletten Scheibenwaschanlage

• Umweltschonend mit einen angenehmen Citrusduft

• polycarbonatverträglich & Fächerdüsen geeignet 

Anwendung: 
• Robbyrob Scheibenfrostschutz -30°C kann sowohl unverdünnt als auch mit Wasser verdünnt und in die restentleerte Scheibenwaschanlage füllen.

Mischungsverhältnis: Technische Daten: 
unverdünnt bis -30°C Geruch nach Zitrusfrüchten

1:1 bis -10°C Farbe hellblau - klar

1:2 bis -5°C Dichte bei 20°C 0,93 g/cm³

Wasserlöslichkeit vollständig mischbar

ph-Wert 7

UN Nummer UN1170

UFI 1V00-70P7-H002-FJ6C

Zolltarif-Nr. 3820 00 00

weitere techn. Daten

Gebinde Karton Palette Gebinde Karton Palette Art.-Nr. EAN Stück EAN Karton VE je Palette (CCG2)

1 Liter 8,5 x 8,5 x 26,5 35 x 26,5 x 27 120 x 80 x 147 0,99 11,90 538,00 3001000000 4001068701409 4001068701515 45 Krt. à 12 Flaschen

5 Liter 18,5 x 13 x 27,5 41 x 18,5 x 30 120 x 80 x 148 4,85 14,85 720,00 3054000000 4001068701430 4001068301432 48 Krt. à 3 Kanister

5 Liter SN 19 x 14 x 32 41 x 18,5 x 30 120 x 80 x 148 4,85 14,85 720,00 3059000000 4001068701430 4001068301432 48 Krt. à 3 Kanister

20 Liter 27 x 23 x 42  - 120 x 80 x 99 19,80  - 602,00 3026000000 4001068701508  - 28 Kanister

25 Liter 28 x 23 x 50  - 120 x 80 x 115  - 720,00 3025000000 4001068701690  - 28 Kanister

30 Liter 32 x 27,5 x 43,5  - 120 x 80 x 101 29,50  - 486,00 3030000000 4001068701911  - 16 Kanister

60 Liter 38 x 31 x 63  - 120 x 80 x 77 59,30  - 370,00 3060000000 4001068701638  - 6 Kanister

1.000 Liter  -  - 120 x 99 x 117   -  - 1000,00 ohne  -  - 

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

• verhindert die Wiedervereisung der Windschutzscheibe und ist sehr gut materialverträglich

Abmessung (LxBxH) cm Gewicht in kg

• schonend für Lack und Kunststoffe
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