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Technische Informationen
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 00128
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30071

Wirkstoffe  
100 g enthalten 0,9 g Milchsäure.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 
(CLP): keine

Produktcode GS 20

Baua Reg.-Nr. N-60451, N-60452

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen.

Einsatzbereich
Zur Oberflächendesinfektion säurebeständiger Flächen im Sanitärbereich.  
Nur für den professionellen Gebrauch.

      
 
Anwendung: 
Auf Armaturen, Waschbecken, Badewannen und in Toilettenschüsseln unverdünnt auftragen.  
Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.
Hinweis: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Fugen vorwässern.
Nachspülen mit kaltem, klarem Wasser. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger  
Stelle prüfen.
Unterhaltsreinigung:
Manuelle und maschinelle Reinigung säurefester Fußböden und Wände: 0,25 % – 2,5 %
Manuelle Reinigung säurefesten Inventars: 0,25 % – 2,5 %
Desinfektion:
bakterizid (EN 1276, EN 13697), 20 °C, niedrige Belastung: 50 % 5 min.
bakterizid (EN 1276, EN 13697), 20 °C, hohe Belastung: 50 % 60 min.

50 % = 100 ml Produkt auf 100 ml Wasser
Fläche mit Milizid Lemonfresh vollständig benetzen.  
Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

10ml/4l
  

Produkteigenschaften  
•   Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
•   Weniger Aufwand, längere Wirkung
•   Einzigartiges Dufterlebnis
• Mit Kalkblock-Formel – verhindert schnelle Wiederanschmutzung
• Verleiht brillanten Glanz mit neuester Oberflächenveredelungstechnik (Sheeting-Effekt)
• RK-gelistet 

Flüssiger, saurer Sanitärreiniger mit bakterizider Wirkung

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0317

8 102 4 126 140pH conc


