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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Teppichreiniger für die Garnpad-Methode

Paddi

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Hinweis:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode

Paddi ist ein auf die Teppichreinigung mittels Garnpad abgestimmtes Reinigungsmittel. 
Besonders gut geeignet für eine Zwischenreinigung und das Entfernen von Laufstraßen. 
Schnelltrocknend. Hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Paddi kann auch als Reinigungs-
verstärker vor der Teppichreinigung mittels Sprühextraktion eingesetzt werden.

 
Für alle farb- und wasserbeständigen textilen Bodenbeläge. 

Aus der Flasche auf das Garnpad sprühen und mit der Einscheibenmaschine den Teppich ab-
fahren. Wird Paddi als Reinigungsverstärker eingesetzt, den Teppich vor der Sprühextraktion 
mit Paddi einsprühen und anschließend mit Fintex sprühextrahieren.

Unverdünnt einsetzen.

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Soda.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): 
Keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.
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Unverdünnt einsetzen

Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

1 l PE-Flasche 9731 10 360

Verarbeitung durch
Garnpadmethode

Verarbeitung mit dem 
Sprühextraktionsgerät

pur


