
93209

Kombi Wasserpistole für
Schaumspritze,  Schwarz

Zur Verwendung für Schaumreinigung. Funktionelle Konstruktion mit stufenloser
Regulierung der Wassermenge. Griff mit Funktionen Schließen und Öffnen.
Anschluss mit ½"" Kupplungsgehäuse ". Griff kann verriegelt werden.
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Technische Daten
Artikelnummer 93209

Kupplungs Grösse "1/2

Material Polyamid
Messing verchromt

Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

VE Stk.4

Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm) Stk.2052

Quantity Per Layer (Pallet) Stk.84

Colli Länge mm250

Colli Breite mm175

Colli Höhe mm70

Länge mm165

Breite mm125

Höhe mm30

Bruttogewicht kg.0,33

Nettogewicht kg0,31

Kubikmeter M30,0006

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) °C40

Min. Gebrauchtemperatur °C5

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung pH2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung pH11

Min. Bars pressure Bar2

Max. Bar Druck Bar6

GTIN-13 Nummer 5705020932090

GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl) 15705020932097

Zolltarif 84818099

Ursprungsland Denmark

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-
1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.
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