
GREASE power

Nachhalgkeitsinformaon

Nachhalgkeit und Produkon

EMAS
■ Konnuierliche

Verbesserung der
Umweltleistung

■ Jährlicher
Nachhalgkeitsbericht

■ Energie- und
Wassermanagement

■ Soziale Fairness 

DIN ISO 14001
■ Konnuierliche

Verbesserung durch
Redukon von Abfall
und CO2 Emissionen,
Einsparung von
Wasser, Energie und
Materialeinsatz 

ISO 50001
■ Energiemanagement:

Konnuierliche
Verbesserung von
Leistung, Effizienz,
Sicherheit, Anwendung
und Verbrauch 

A.I.S.E.-Charter
■ Sichere und nachhalge

Produkon von
Reinigungsmieln 

DIN ISO 9001
■ Konnuierliche

Verbesserung von
Prozessmanagement und
Kundenzufriedenheit

■ Etabliertes
Qualitätsmanagementsystem
in Produktentwicklung
und Produkon 

Hochleistungs-Küchenreiniger

■ Ökoeffiziente Leistung und ökoeffekves Produktkonzept

Sicherheit für Anwender und Umwelt bei höchster Leistung

  

■ Cradle to CradleTM Gold zerfiziert*
■ Zerfiziert mit dem Europäischen Ecolabel (AT/020/012)
■ Registriert in der Posivliste von "die Umweltberatung"
■ Kompleer Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe
■ Besonders wirtschalich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentraonen.

*Cradle to Cradle CerfiedTM ist eine Marke in Lizenz des ‚Cradle to Cradle Products Innovaon Instute‘. DasProdukt erfüllt die
Anforderungen des Cradleto Cradle CerfiedTM Gold Niveaus, die Packung das SilberNiveau.

Vollständige biologische Abbaubarkeit
■ GREASE power mit allen seinen Inhaltsstoffen ist nachweislich vollständig biologisch abbaubar

gemäß der anerkannten Testmethode OECD 302 B*.

*Weitere Informaonen finden Sie unter: www.wmprof.com

Intensive Nutzung erneuerbarer Ressourcen - Konnuierliche Steigerung des Anteils
■ Herstellung unter intensiver Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien bis zu

100% aus Wasserkra, Solar und Geothermie
■ Verantwortlicher Umgang mit Wasser durch Unterhaltung einer eigenen Frischwasser- und

Abwasserauereitung

Vollständige Transparenz durch komplee Inhaltsstoffangabe
<5% nichonische Tenside (Fealkohol-EO-Addukt), anionische Tenside (Natriumalkylsulfat)
Weitere Inhaltsstoffe: Aqua, Natriumhydroxid, Natriumsilicat, Alkanolamine, Natriumcitrat, Glykolether,
Lebensmielfarbstoff (E110)

Deutsche Markenqualität – für Ihre nachhalge Geschäsentwicklung
■ Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung nachhalger Produkte
■ Intelligente Hygienelösungen, die ein profitables Wachstum sichern
■ Vertrauenswürdige Marke

Professionelles Training und Beratung für nachhalge Hygiene-Lösungen
■ Umfassender Know-how Transfer durch qualifizierte Beratung
■ Auf den Kunden abgesmmte Reinigungspläne und -Empfehlungen, die Ihre Reinigungsprozesse

und damit Ihr Geschä opmieren 
■ Dadurch Verbesserung von Service-Grad und Unternehmensimage 



GREASE power

Technische Informaon

Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bie
Hinweise beachten.

Manuelle
Anwendung: Darf
auf Metallflächen
angewendet werden.
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Verfahren: Direkt oder
auf geeignetes Tuch
sprühen und Flächen
abwischen.

Hochleistungs-Küchenreiniger
■ Wirkt schnell ■ Einfache Anwendung ■ Effizient

Produktprofil

■ GREASE power eneet schnell und einfach alkalibeständige Oberflächen ohne Rückstände zu hinterlassen.
■ GREASE power kann auf verschiedenen Flächen und Geräten eingesetzt werden, so dass nur ein Produkt benögt

wird.
■ GREASE power ist manuell oder maschinell einfach anzuwenden (z.B. mit Sprühkopf- oder Schaumpistole).
■ Sehr gut geeignet auch für hartnäckige Verkrustungen, insbesondere in Öfen und Grills. 
■ GREASE power ist auch in der nachfüllbaren Sprüh-Flasche erhältlich.
■ Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und durch seine spezielles Produktkonzept für den

Lebensmielbereich trägt GREASE power zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künigen Generaonen bei.

Anwendungsbereich

■ GREASE power eignet sich zum Einsatz in lebensmielverarbeitenden Bereichen wie Ausgabetheken, Kuer,
Kühlschränke, Spülbecken, Küchengeräte, Dunstabzugshauben, Öfen, Mikrowellengeräte, Konvektomaten,
alkalibeständige Fußböden etc.

■ Auch für die meisten Konvektomaten und Dampfgarer geeignet, die ein integriertes Reinigungssystem besitzen.
■ Nicht geeignet für Aluminium, Emaille und nicht alkalibeständige Oberflächen.

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch besmmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung
an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informaonen siehe Sicherheitsdatenbla.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Richge Dosierung spart Kosten und
schont die Umwelt.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713603  10 x 750 mL
Bestell-Nr.: 713654  2 x 5 L

pH-Wert 13

Ihr Partner:

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Hersteller: Wachendorff-Chemie GmbH | Langbaurghstr. 15, | 53842 Troisdorf | Deutschland |


