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TOP-LINE
MICROFASERTUCH

MICROFASERTUCH

EIGENSCHAFTEN
„Das Tuch der Gebäudereiniger“
Für alle Oberflächen einsetzbar. Reinigt empfindliche Oberflächen ohne diese zu 
verkratzen. Entfernt spielend leicht Fettflecken, Fingerabdrücke und Staub.
Längere Haltbarkeit gegenüber klassischen Einfassbändern durch modernste 
Heißschnitt-Technik (Ultra Sonic).  

Weitere Eigenschaften:
• Doppel vernähter Kantenschutz und zusätzliches Qualitäts-Einfassband
• Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser
• Überdurchschnittliche Lebensdauer
• Kosten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern

ANWENDUNG
Sowohl trocken als auch feucht anwendbar.
 
ANWENDUNGSBEREICH
Zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Oberflächen.
Besonders geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, 
Restaurants und Gaststätten.

WASCHEMPFEHLUNG
Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale 
Waschtemperatur von 95 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung 
von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, 
nur sortenrein zu waschen.

TOP-LINE

40° - 95°
Keinen Weichspüler 

und Bleichmittel verwenden
Sortenrein waschen

SPEZIFIKATIONEN
Garnmischung:  80% Polyester
 20% Polyamid
Gewicht: ca. 50 g/Tuch
Maße:  ca. 40 x 40 cm
VPE:  20 x 10 = 200 Stück

DETAILS
Artikel Nr.:  ATL4040BL | BLAU
Artikel Nr.:  ATL4040GR | GRÜN
Artikel Nr.:  ATL4040GE | GELB
Artikel Nr.:  ATL4040RO | ROSA
Artikel Nr.: ATL4040SC | SCHWARZ


	Seite 1

