
Popcorn-Maschine
282762

Gestell aus einer Aluminiumlegierung. Robustes Gehäuse aus
gehärtetem Glas und pulverbeschichtetem Stahl, wahlweise
in Rot oder Schwarz. Mit Flügeltür aus gehärtetem Glas.
In den Topf integriertes Mischsystem. Topfdeckelgriffe aus
hitzebeständigem Kunststoff. Klappe zum Entfernen von
Popcorn. Schublade unter dem Fach zum einfachen Entfernen
von Krümeln und Körnerresten. Beleuchteter Innenraum.
Beheizter Kammerboden. Dauer eines Zyklus: ca. 2 Minuten. -
150 g Maiskörner pro Zyklus. Gewicht: ≈25 kg

Spezifikationen
Spannung (V) : 230
Heizelement : Heizelement
Elektriker erforderlich : Nein
Materialien : Aluminium, Edelstahl, Temperiert

Verpackungseinheit : 1
Länge (mm) : 574
Breite (mm) : 420
Höhe (mm) : 778
Eingangsleistung (W) : 1500
Bedienfeld : Analog
Artikel ist programmierbar : Nein
Abmessungen : 574x420x(H)778
Farbe : Schwarz

Transportspezifikationen
EAN : 8711369282762
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 25.72
Nettogewicht (kg) : 23.02

Verkaufseinheiten pro Palette : 4
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 724
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